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Eficiencia

Practica: todas las
ventajas de la gestion
automatica de una
entrada peatonal corredera.
Energética: Ditec ALU48 abre vy
cierra répidamente para reducir al
minimo las dispersiones energéticas
en todos los ambientes climatizados.
Coémoda: facilita el transito ofre-
ciendo el méximo confort.

Seguridad

Control de acceso

garantizado.

Ditec ALU48 ha superado

los ensayos mas estrictos

(TUV) para garantizar toda la segu-
ridad de prevencion de accidentes,
gracias a su disefio ergondmico
estudiado especificamente.

El sistema va acompanado por
dispositivos homologadas para ga-
rantizar la salida por vias de fuga.
Cumple las normas vigentes
(EN 16005 y DM].

Solidez

Estructura adecuada para
soportar pesos notables
de las hojas y dimensiones
considerables de la puerta,

para la realizaciéon de entradas
especialmente amplias.

La estructura de los perfiles,
formados por laberintos especificos,
ofrece una excelente resistencia
mecanica y buenas prestaciones de
resistencia, permitiendo la aplicacion
incluso de cerraduras sofisticadas.
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Sistema para cerramientos

Ditec ALU48

Cerramientos para completar las entradas automaticas correderas

Los cerramientos Ditec ALU48 representan la mejor opcién
técnica y funcional ofrecida a la clientela, respaldada por una
experiencia pluridecenal en el sector.

La amplia gama de soluciones propuestas permite una
perfecta introduccién de los cerramientos Ditec ALU48 en
cualquier contexto arquitecténico, insertando la entrada con
elegancia y armonia, en el respeto de las mas estrictas
normativas y directivas europeas actualmente vigentes.

Los conceptos béasicos que caracterizan nuestros sistemas

para cerramientos son:

= maxima sencillez de elaboracién y montaje con el apoyo
de manuales técnicos detallados, software, configuradores
y amplia seleccion de tablas gréficas técnicas

= maxima sencillez de colocacidon descrita por instrucciones
paso-paso

= seguridad certificada y garantizada por el laboratorio
europeo mas cualificado (TUV).

Completa gama de cerramientos para tipos de entrada

disponibles:

= puertas correderas de 1 o 2 hojas, hasta un maximo de
4 hojas telescopicas

= puertas predispuestas con dispositivos fiables que permiten
el abatimiento mecénico de las hojas con una simple
presion, con el fin de garantizar una salida segura en caso
de evacuacién antiincendios

Ejemplos de tipos realizables

Las soluciones ofrecidas

Existen 2 variantes:

1. Componentes para cerramientos: perfiles (sin tratar o
anodizados naturales), accesorios y juntas, equipados con
manuales, software y especificaciones técnicas para la
produccién completa de las entradas. Acabados, ensamblaje
y colocacion a cargo del cliente

2. Cerramientos pre-ensamblados: acabados a medida, en
el color solicitado y ensamblados, provistos de todos los
componentes, con instrucciones para la colocacién a cargo
del cliente
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Soluciones para cerramientos de deslizamiento rectilineo
Serie Ditec ALU48 STD

Seccidn vertical

Ls S
|
| I |
Cuadro
@ 2
e 4@ Hhe  He 48
" L
= [=]
2|
& || B 70
) Fd o 8
2 ~al i
i
Seccion horizontal z
LS
74 | 83 PL
‘ AW
an 6 up —
| . | - o ] ¢
| ekl g 1@
B 85 || 85
48 22| 48 ©
LT
| LT LT T
|
l |
LS LS LS
Aperturas correderas - Aplicaciones
Tipo Serie perfiles DITEC Dim ALU48 STD
— LS =anchura cerramiento mm de 900 a 1500
HS = altura cerramiento mm hasta 3000
- PL = anchura hueco de paso mm de 870a 1470
PH = altura hueco de paso mm hasta 3000
LT = longitud contenedor mm min. 1930*
Peso 1 hoja max kg de 100 a 150**
e LS =anchura cerramiento mm de 1900 a 3000
HS =altura cerramiento mm hasta 3000
& PL = anchura hueco de paso mm de 900 a 1450
PH = altura hueco de paso mm hasta 3000
LT = longitud contenedor mm min. 1960*
Peso 1 hoja max kg de 100 a 150**
e —— LS = anchura cerramiento mm de 1900 a 3000
HS =altura cerramiento mm hasta 3000
a PL =anchura hueco de paso mm de 1870 a 2970
¥ PH = altura hueco de paso mm hasta 3000
LT = longitud contenedor mm min. 3930*
Peso 2 hojas max kg de 140 a 300**
e — LS = anchura cerramiento mm de 2000 a 6000
HS = altura cerramiento mm hasta 3000
g B PL = anchura hueco de paso mm de 900a 2900
PH = altura hueco de paso mm hasta 3000
LT = longitud contenedor mm min. 2100*
Peso 2 hojas max kg de 140 a 300**

Leyenda: * longitud max mm 6600
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Soluciones para cerramientos de deslizamiento telescopico

Serie Ditec ALU48 TEL

Seccidn vertical
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Aperturas correderas - Aplicaciones
Tipo Serie perfiles DITEC Dim ALU48 TEL
e LS =anchura cerramiento mm de 1000 a 2500
HS = altura cerramiento mm hasta 3000
- PL =anchura hueco de paso mm de 870a 2470
1 PH = altura hueco de paso mm hasta 3000
LT = longitud contenedor mm min. 1650*
Peso 1+1 hoja max kg 200
—— LS =anchura cerramiento mm de 1600 a 3900
HS = altura cerramiento mm hasta 3000
i i PL = anchura hueco de paso mm de 1000 a 2530
PH = altura hueco de paso mm hasta 3000
LT = longitud contenedor mm min. 1660*
Peso 1+1 hoja max kg 200
e LS =anchura cerramiento mm de 1600 a 3600
HS =altura cerramiento mm hasta 3000
& . PL =anchura hueco de paso mm de 1570 a 3570
. = PH =altura hueco de paso mm hasta 3000
LT = longitud contenedor mm min. 2550*
Peso 2+2 hojas max kg 260
———— LS = anchura cerramiento mm de 2800 a 5700
HS =altura cerramiento mm hasta 3000
N PL =anchura hueco de paso mm de 1730a 3670
- PH = altura hueco de paso mm hasta 3000
LT = longitud contenedor mm min. 2760*
Peso 2+2 hojas max kg 260

Leyenda: * longitud max mm 6600
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Dispositivos de abatimiento antipanico para vias de fuga

Serie Ditec ALU48 TBO

Seccion vertical
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Aperturas correderas - Aplicaciones
Tipo Serie perfiles DITEC Dim. ALU48 TBO
Sistemas homologados —_I_.-:."-"" "Q}‘l—
con abatimiento antipanico para vias de fuga
LS =anchura cerramiento mm de 2050 a 2800
HS = altura cerramiento mm hasta 2510
PL = anchura hueco de paso mm de 940a 1310
PH = altura hueco de paso mm hasta 2460
SL = anchura hueco salida antipanico mm de 1820a 2780
SH = altura hueco salida antipanico mm min. 2410
i LT = Longitud contenedor mm min. 2070*
= Peso 1 hoja max kg hasta 120
Peso semi-fijo lateral max kg 110
LS =anchura cerramiento mm de 2300 a 2500
- 1 T1 HS =altura cerramiento mm hasta 2510
PL = anchura hueco de paso mm de 1020 a 2370
PH = altura hueco de paso mm hasta 2460
SL = anchura hueco salida antipanico mm de 1940 a 4640
SH = altura hueco salida antipanico mm min. 2410
LT = Longitud contenedor mm min. 2270*
= Peso 2 hojas max kg hasta 240
Peso semi-fijos laterales max kg 110/cad

Homologa TOV

Cert. N° G586y G599

Leyenda: * longitud max mm 6600
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Dispositivos de abatimiento antipanico para vias de fuga

Serie Ditec ALU48 RBO
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Aperturas correderas - Aplicaciones

PL+90

Tipo Serie perfiles DITEC Dim. ALU48 RBO ALU48 SBO
e
Sistemas homologados L ] J i
con abatimiento antipanico para vias de fuga H _l,.-"" ¥
- r— LS = anchura cerramiento mm de 930a 1340 de 980 a 1440
HS =altura cerramiento mm hasta 2450 hasta 2460
= PL =anchura hueco de paso mm de 900a 1310 de 940a 1420
PH = altura hueco de paso mm hasta 2450 hasta 2375
SL = anchura hueco salida antipanico mm de 900a 1310 de 950a 1390
SH = altura hueco salida antipanico mm min. 2400 min. 2335
- LT = Longitud contenedor mm min. 2010* min. 2050*
- Peso 1 hoja max kg hasta 120 hasta 120
e ——— ?‘" - LS = anchura cerramiento mm de 930a 2430 de 1040 a 2430
HS = altura cerramiento mm hasta 2450 hasta 2460
b PL =anchura hueco de paso mm de 900 a 2400 de 1010 a 2400
PH = altura hueco de paso mm hasta 2450 hasta 2385
SL =anchura hueco salida antipanico mm de 900 a 2430 de 900a 2290
SH = altura hueco salida antipanico mm min. 2400 min. 2335
LT = Longitud contenedor mm min. 2020* min. 2120*
- Peso 2 hojas max kg hasta 240 hasta 240
Homologa TUV Cert. N° G586y G599 Cert. N° G585y G598

Leyenda: * longitud max mm 6600
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Dispositivos de abatimiento antipanico para vias de fuga
Serie Ditec ALU48 SBO
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Durante la realizacion de la instalacion

Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y estan disefiados y fabricados de conformidad
con los requisitos de seguridad de la Directiva de Maquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad

, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.

Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensién (2006/95/CE), ademés de otras Directivas,
leyes, normas especificas para productos y situaciones especiales.
La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.

Por este motivo, los datos técnicos ¢
Las imagenes se han obtenido con e

itados no son vinculantes.
L consentimiento de los interesados o en lugares publicos.

Para mas informacion, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la pagina web: www.ditecentrematic.com
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Estd presente en: Francia, Alemania, Portugal, Espana, Suecia, Turquia, Estados Unidos y Canada.

Para direcciones y contactos vis

Entrematic Italy S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3= 21042 Caronno P.lla (VA) - Italy
Tel +39 02 963911 = Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com = www.entrematic.com

ite nuestra pagina web www.ditecentrematic.com

REMATIC

Servicios Administrades RODHE S.A. de C.V.
Iztaccihuatl #158 Col. Floxida

Del. Alvaro Obregén C.P. 07030 /A\
rodhe.com.mx v
store.rodhe.com.mx

Ciudad de México
Tel: +52 55 6308 4067
1 /RodheSequridad [ @RodheMx [E]/RODHESEGURIDAD360

Email: info(@rodhe.com.mx
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