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Fiable y resistente

Ditec NeoS es el automatismo para puertas correderas para usos residenciales, comerciales e industriales. Estéd disenado para funcionar
incluso en situaciones de uso intensivo y en las condiciones meteorolégicas mas extremas.

De rapida instalacién y facil mantenimiento, esté disponible en 4 versiones: 300 kg, 400 kg, 600 kg y 1000 kg. El dispositivo de mando cuenta
con un cuadro electrdnico integrado y pantalla. Incluye dos niveles de rendimiento diferentes: Ditec NeoS y Ditec NeoS+.

display de dos cifras y botones de navegacion
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transmisor pre-configurado
(apertura paso a paso, parcial,
luz de cortesia y botdn de parada)

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

N

Una gama completa. Un equipo de especialistas. Tecnologia y disefio de excelencia. Nos apasiona ser diferentes.

Entrematic es un socio comercial con una oferta completa en el sector de los automatismos para las entradas que combina la
especializacién de su saber hacer y marcas de gran reputacién.

La marca Ditec, lider mundial desde hace méas de 40 anos, ofrece una gama completa de automatismos para verjas, puertas
automaticas y puertas rapidas.
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Ditec NeoS ‘ un producto completo

SIN PREOCUPACIONES: INSTALA Y CONFIGURA

resistente, duradero y fiable en el tiempo el automatismo con mayor rapidez

- mono bloque de aluminio fundido que proporciona una gran - placas de acero de diferente grosor, con un disefio que permite
estabilidad una correcta instalaciéon en todas las circunstancias, ademas

de tornillos de nivelacion para una regulacién milimétrica del

- grasa especial de autonivelacion de alta calidad que mantiene .
automatismo

el tornillo y la corona siempre lubricados
- grado de proteccion IP 24D para evitar el contacto, con las

- seleccion de materiales y distribucion interna de los »
partes con tension

componentes disenados para resistir la humedad, el polvo y
evitar la entrada de insectos - autoaprendizaje mediante la pantalla, los botones de
navegacion y por un mando a distancia especifico para la

- sensor de temperatura que adapta las prestaciones del . . )
instalacién del motor en sélo dos pasos

motorreductor en caso de frio, hielo y nieve.

(funcién NIO - No Ice Option- Sin hielo) - tres configuraciones predefinidas de uso residencial y para
comunidades de vecinos. Y aln hay mas: memoria extraible
para guardar los parametros de funcionamiento y duplicarlos
en otro automatismo

Memoria extraible frecuencias disponibles: 433 MHz y 868 MHz en caso de
Eje de motor para guardar interferencias
de acero y bronce los parametros

SISTEMA DE AUTOMATISMO
con seguro de revisién

- contador total de maniobras para conocer el nimero total de
ciclos realizados por el sistema operador

contador parcial de maniobras (reconfigurable] para ajustar
un umbral de mantenimiento programado: una sefal en la luz
intermitente avisara al cliente de que ha llegado el momento
de realizar una revision.

PLENO CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS Y LAS NORMAS DE LA UE

CERTIFIED

2014/30/UE - EMCD - Directiva de compatibilidad electromagnética

2014/53/UE - RED - Directiva de aparatos radioeléctricos

2006/42/CE - Directiva de maquinas (Anexo II-B; Anexo II-A; Anexo I-capitulo 1)

Normas UE armonizadas: EN 1SO 13849-1 y EN ISO 13849-2 [certificados de TUV Rheinland); EN 60335-1; EN61000-6-3;
EN61000-6-2; ETSI EN 300 220-1; ETSI EN 300 220-2; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3

Otras normas / especificaciones técnicas aplicadas: EN12445; EN62233; EN55014-1

ITT pruebas superadas con burlete de seguridad activa y pasiva (EN 12453)




Ditec NeoS+ ‘ prestaciones unicas

La gama NeoS+ garantiza funciones avanzadas y caracteristicas técnicas exclusivas

.DESEA REGULAR CON MAS PRECISION

los parametros y tener mas espacio para el cableado?

Ditec NeoS+ te ofrece un cuadro electréonico avanzado para una
regulacién mas precisa de todos los parametros y bornes
adicionales para una mayor comodidad durante las operaciones
de cableado:

- contactos especificos de apertura/cierre
- parada de emergencia
- contacto para indicar el estado de la verja o puerta

- contacto en potencia de 400 W independiente para los
dispositivos eléctricos/electronicos (ej. luces del jardin, fuentes,
riego, etc.)

iCONOZCA EL ESTADO
de su automatismol!

Los leds le permiten conocer facilmente el estado del automa-
tismo sin abrir la cubierta de Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA):
funcionamiento correcto, modo de bateria, tapa de desbloqueo
abierta, averfa o solicitud de mantenimiento. Y, si necesita mas
informacioén, aflojando un solo tornillo, podra quitar la cubierta
y leer la pantalla!

Terminal especifico para la conexion sencilla y répida de dos
automatismos Ditec NeoS+ en configuracién maestro/esclavo
para el control sincronizado de automatismo de doble hoja o
interbloqueado.

Y SI NO CONSIGUE
resolver un problema

Conecte el USB accesorio al puerto disponible en el cuadro
electrénico y podra monitorizar la instalacién vy el
automatismo: todos los datos se guardan en un pen drive
adjunto y se analizan en el ordenador con un software
suministrado

LOS ACCESORIOS Ditec NeoS, SON FACILES DE ELEGIR

N

Configuradores de radiotransmisor
(433 MHz y 868 MHZz]) para la configuracion
de las funciones

)P

Kit de traccion
con cadena

Kit de conexiéon USB
para diagnéstico en ordenador

S
5

Cremalleras
- de nylon, con tornillos
(soportes integrados) - 28x20x1000 mm P

- de acero, con tornillos

y soportes - 30x12x1000 mm
Placas -

- placas de acero para aplicaciones pesadas
- soporte de elevacidén del suelo regulable
- placa de acero para instalaciones de reconversién (retrofit)

Set de baterias
para alimentacién de emergencia




. INTELIGENTE —

Ditec NeoS incluye un procedimiento

todas las fuerzas, adaptédndose vy
autorregulandose a los mas diferentes
contextos de instalacién.

TEEER | Al

Ay SEGURO

de autoaprendizaje rapido que, en dos el
maniobras, regula automaticamente e

|

Ejemplo de instalacion

luz intermitente

burlete de seguridad

\/ selector
de llave
iDescubra en @//‘
www.ditecentrematic.com
toda la gama de productos - totocélula
marca Ditec! ~° depared
fotocélula

de columna

‘_ apertura y cierre.

La tecnologia con encoder virtual
24 Vcc permite un control electrdnico
constante de las fuerzas de impacto
y una deteccion inmediata de los
obstéculos, garantizando la parada
del automatismo o la inversion del
movimiento (si estd configurada). Y, si
esto no es suficiente, puede anadir
los finales de carrera magnéticos
ya incluidos en algunas versiones).
Ademas, en caso de falta de alimen-
tacion, el cuadro electrénico interviene
activando las baterias incorporadas
(opcionales) que permiten el funciona-
miento correcto de la instalacidon.
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Desde el cuadro electréonico se puede
gestionar con precision la posicion
y la velocidad en todo momento ga-
rantizando una regulaciéon del tiempo
de aceleraciéon, desaceleracién vy
arranque, del espacio de ralentizacion
y de la velocidad de acercamiento en
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cremallera

motorreductor

fotocélula interna

detector con lazo
magnético para
control del paso

» radiocontrol



Caracteristicas técnicas

307 (NeoS 300-400)
325 (NeoS 600-1000)

210 (NeoS 300-400)
220 (NeoS 600-1000)
170 (NeoS 300-400)
180 (NeoS 600-1000)

40,

Capacidad

Gestion de carrera
Apertura maxima

Clase de servicio

Intermitencia

Alimentacién

Alimentador del motor
Consumo

Empuje

Velocidad de aperturay de cierre
Grado de proteccion

Temperatura de funcionamiento

Funciones principales de la instalacion

300 kg

encoder virtual
12m
4 - intensivo

S$2 =30 min
S3=50%

230Vca/50/60 Hz
24Vcc

1,2A

300N
0,1-0,25m/s

IP 24D

400 kg

encoder virtual
12m
4 - intensivo

S$2 =30 min
S3=50%

230 Vca/50/60 Hz
24Vcc

1,2A

400N
0,1-0,25m/s

IP 24D

600 kg 1000 kg

final de carrera + final de carrera +
encoder virtual encoder virtual
20m 20m

4 - intensivo 4 - intensivo

S$2 =30 min S$2 =30 min
S3=50% S3=50%

230 Vca/50/60 Hz 230 Vca/50/60 Hz
24Vcc 24\Vcc

1,5A 2A

600 N 1000 N
0,1-0,24m/s 0,1-0,19 m/s

IP 24D IP 24D

-20°C/ +55°C (-35°C/ +55°C con NIO activado)

ref. CS12E con receptor de radio integrado
433,92 MHz de serie - 868,65 Mhz (con GOL868R4)

Cuadro electrénico

Frecuencia de radio

Baterias

Funcionamiento a energia solar

Alimentacion de accesorios

Luz intermitente

Salida paraindicador de estado del automatismo
Salida para luz de cortesia (fino a 400 W)
Conexion micro USB para diagnéstico con ordenador
Cierre automatico activable mediante temporizador externo
Burlete de seguridad con resistencia de 8,2 K01
Regulacion de fuerzay velocidad

0DS - Deteccidn de obstaculos

Frenada / disminucién

Mando de apertura parcial

Mando de apertura/cierre

Cierre automatico temporizado

Mando de hombre presente

Seguridad de parada/inversion

Funcién safety test

Soft Start

Entrematic Italy S.p.A.

ditec@entrematic.com

1ISO 9001
Cert. n. 0957

Largo U. Boccioni, 1= 21040 Origgio (VA] = Italy
Tel +39 02 963911 = Fax: +39 02 9650314

www.ditecentrematic.com = www.entrematic.com

o (opcional)

24Vcc/0,3A
24\Vcc

M (con sistema GOPAV)

via display

u

via display

M (sélo con mando a distancia)
u

ref. CS12M con receptor de radio incorporado
433,92 MHz de serie - 868,65 MHz (con GOL868RS)
o (opcional)

M (preparacion)

24Vec/0,5A

24\Ncc

[ ]

u

[ ]

[ ]

M (con sistema GOPAV)

via display

u

via display

M (con mando a distancia y selector)

u

Servicios Administrados RODHE S.A. de C.V.
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Tel

Email: info@rodhe.com.mx
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Esta presente en: Francia, Alemania, Espafna, Turquia y Canada.
Para direcciones y contactos visite nuestra pagina web www.ditecentrematic.com

dad de México
: +52 55 6308 4067

he.com.mx
re.rodhe.com.mx

Iztaccihuatl #158 Col. Florida
Del. Alvaro Obregén C.P. 01030
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